Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:

Przedmiar robét

Budowlana
Budowa wiaty rowerowej
Szkota Podstawowa nr 4 w Rybniku

Roboty budowlano-montazowe.

K.Miarki 74
44-203 Rybnik

45000000-7 - Roboty budowlane
Szkota Podstawowa nr 4
K.Miarki 74

44-203 Rybniki

Krzysztof Soiriski
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Przedmiar

. llosci ;2
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z m3 11,475
0202-0100 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t - miejsce
sktadowania wyznacza Wykonawca i ponosi z tego tytutu koszty.
7,5*3%(0,1+0,25+0,08+0,08) m3 11,475
2{KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,70 m. Grunt szt. 4,000
0306-0400 kategorii I-1l - dodatkowy wykop w wykonanym korycie na potrzeby fundamentéw
pod wiate.
4*1 szt. 4,000
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 22,500
0103-0100 nawierzchni,wykonywane recznie zageszczarkg spalinowg,w gruntach kategorii
lI-Iv
7,5*3 m2 22,500
4|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,stop i piyt m2 0,480
0101-0200 fundamentowych
0,4*0,5*0,6*4 m2 0,480
5|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi t 0,024
0104-0100 okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
0,024*1 t 0,024
6|KNNR 2 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stop m3 0,112
0107-0200 fundamentowych
0,2*0,2*0,7*4 m3 0,112
7|KNNR 6 Warstwa podsypkowa (odcinajgca) .Reczne zageszczanie piaskiem warstw m2 22,500
0106-0200 odcinajgcych,grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢é=1
7,5*3 m2 22,500
8|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 11,500
0404-0500 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
6,5+2*2,5 m 11,500
9|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosc¢ warstwy po m2 16,250
0113-0300 zageszczeniu 25 cm. KLINIEC 20-31,5 mm.
6,5*2,5 m2 16,250
10{KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 16,250
0113-0400 zageszczeniu 8 cm - GRYS.
6,5"2,5 m2 16,250
11{KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubos$ci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce | m2 16,250
0502-0301 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
Krotnosé=1
6,5*2,5 m2 16,250
12|KALKULACJA Dostawa i montaz: Wiata rowerowa o wymiarach min. 2,0 m x 5,5 m i wysokosci| kpl. 1,000
WEASNA uzytkowej (w $wietle) min. 2,0 m. Konstrukcja wiaty stalowa, zabezpieczona
poprzez malowanie proszkowe. Dach z blachy stalowej trapezowej o spadku
minimum 5% ukryty w attyce. Wiata ostonieta z 3 stron (boki i tyt) ostonami
szklanymi gr. 8 mm ze szkta bezpiecznego (hartowanego lub kiejonego)
1 kpl. 1,000
13|KALKULACJA Dostawa i montaz: Stojaki rowerowe przytwierdzone do podtoza, zabudowane w | kpl. 1,000
WEASNA wacie, £aczna dtugosci stojakéw L= 5m
1 kpl. 1,000
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